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Mobile Hi-Conveyor 

 

 Mobile Hi-Conveyor เป็นระบบล าเลียงแบบเคล่ือนยา้ยได ้(Mobile) เพื่ออ านวยความ

สะดวกและลดความยุง่ยาก ซบัซอ้นในการโหลดวสัดุหรือส่ิงของต่างๆ ข้ึน-ลง ท่ีสูง ใหก้าร

ท างานนั้นง่ายข้ึน มีความรวดเร็ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานไดห้ลายเท่าตวัหาก

เทียบกบัการท างานโดยใชแ้รงงานคนงานเพียงอยา่งเดียว 

 ตน้ก าลงัในการขบัเคล่ือนนั้นจะมีอยู ่2 รูปแบบเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใชง้านคือ  

 1.ใช ้Motor ขนาด 0.75 kw.เป็นตน้ก าลงัขบั ในกรณีท่ีมีไฟฟ้าในบริเวณใชง้าน 

 

ใช ้Motor เป็นตน้ก าลงัขบั 
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 2.ใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นตน้ก าลงัขบัในกรณีท่ีไม่มีไฟฟ้าในบริเวณท่ีใชง้าน 

 

ใชเ้คร่ืองยนต ์4 จงัหวะของ Honda มลพิษต ่า 

 Mobile Hi-Conveyor เคล่ือนยา้ยไปตามหนา้งานไดง่้าย และสะดวกโดยสามารถวางบน

หลงัคารถตูห้รือรถกระบะกข็นยา้ยได ้Mobile Hi-Conveyor ประกอบใชง้านไดง่้ายภายใน 4 

นาทีเท่านั้นโดยใชค้นเพียงแค่ 2 คน Mobile Hi-Conveyor ใชไ้ดใ้นหลายๆสภาพหนา้งาน เช่น 

ขนสินคา้จากโกดงั ข้ึน-ลง รถบรรทุกส าหรับธุรกิจขนส่งสินคา้ ร้ือกระเบ้ืองเก่าจากหลงัคาลง

พื้นชั้นล่าง(ส าหรับธุรกิจรับร้ือส่ิงก่อสร้าง) ยา้ยส่ิงของจากชั้นบนตึกแถวลงชั้นล่าง หรือขนข้ึนก็

ไดเ้ช่นกนั(ยา้ยบา้น)  ขนกระเบ้ืองหลงัคา(Roof Tile) กระเบ้ืองปูพื้น (Floor Tile) อิฐบลอ็ก

(Concrete Block)  อิฐมอญ (ธุรกิจก่อสร้าง) ถา้เป็นส่ิงของช้ินเลก็ๆกเ็กบ็ใส่กล่อง “ไฮ-คอนเว

เยอร์ HI-Conveyor” รับขนใหห้มดทุกส่ิงอยา่ง เร่ืองเดินข้ึนลงบนัใด ตดัท้ิงไปไดไ้ม่ตอ้งกงัวลใจ

อีกต่อไปซ่ึงมีความสะดวกและรวดเร็วกวา่การใชแ้รงงานคนเพียงอยา่งเดียว 

 

ใชค้นเพียง 2 คนในการประกอบติดตั้ง 
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Mobile Hi-Conveyor Features 

 มีความเอนกประสงค ์ขนถ่ายวสัดุไดห้ลายหลาย เช่น กระเบ้ือง อิฐบลอ็ก กล่อง หรือ

วสัดุประเภท Unit Load อ่ืนๆ 

 ออกแบบมาใหส้ามารถพบัไดจึ้งง่ายต่อการขนส่งและการเกบ็รักษา 

 

ขนยา้ยและเกบ็รักษาง่าย 

 .ใช ้Motor ขนาด 0.75 kw.(1 HP) เป็นตน้ก าลงัขบัในการขบัเคล่ือนและมีตน้ก าลงั

เป็นแบบเคร่ืองยนตเ์ป็น Option 

 Mobile Hi-Conveyor เป็นการล าเลียงวสัดุแบบต่อเน่ืองจึงท าใหมี้ความรวดเร็ว และ

ไม่เกิดการหยดุรอ ในการล าเลียง 

 

Continues Load  

 Mobile Bucket Conveyor  สามารถขนถ่ายได ้2 ทาง (Loading/Unloading)  

 มีความน่าเช่ือถือในระบบสูง 
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  มีการออกแบบอยา่งง่าย การบ ารุงรักษาต ่า 

 เพิ่มความรวดเร็วในการล าเลียง โดยหากเป็นกระเบ้ืองมุงหลงัคาจะสามารถขนได ้

2,400 แผน่/ชัว่โมง 

 สามารถขนวสัดุไดสู้งสุด 20 kg./Bucket 

 
20 kg. /Bucket 

 สามารถขนถ่ายวสัดุได ้80 kg./ความยาวสายพาน 

 สามารถขนถ่ายในแนวเอียงไดสู้งสุด 80 องศา  

 มีรุ่นความยาวใหเ้ลือกทั้ง 6 ,8และ10 เมตร 

 โครงสร้างท าจาก Aluminum น ้าหนกัเบา ยกเคล่ือนยา้ยไดง่้าย 

 

Aluminum Flam เบาและทนทาน 

 รับประกนัการ 1 ปี ในกรณีการใชง้านปกติ  

Mobile Hi-Conveyor Application 

 ใชใ้นงานล าเลียงวสัดุในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง บา้น ทาวนเ์ฮาส์ โรงงาน เป็นตน้ 

 การมุงหลงัค่าใหม่หรือการเปล่ียนหลงัคา 
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 การร้ือ โรงงานหรือ โกดงั ต่างๆ 

 งานล าเลียง อิฐ หรือ วสัดุต่างๆข้ึน-ลง จากรถบรรทุก 

 

Specification 

Model Number CGP 10 CGP 08 CGP 06 

Weight (kg.) 119 113 87 

Dimensions (L x W x H),(mm.) 5,360 x 620 x 820 4,360 x 620 x 820 3,360 x 620 x 820 

Dimension (Extended),(mm.) 10,000 x 620 x 820 8,000 x 620 x 820 6,000 x 620 x 820 

Voltage (V) 220 

Wattage (W) 750 

Phase 1 

Max Load (kg.) 80 

Max Incline (Degree) 80 

Power Input (kw.) 0.75 

Manufacturer Warranty (Year) 1 

Max Working Angle 

 การล าเลียงมุมชนัสูงสุดท่ีแนะน าของ Mobile Hi-Conveyor ในการใชง้านเพื่อความ

ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้านและต่อผูป้ฏิบติังานในบริเวณดงักล่าวสามารถพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 
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CGP 10 Series 

 

CGP 08 Series 

  

 



 
 

 

2556 

7 

CGP 06 Series 

 

Keep & Transportation Dimension (การจกัเกบ็และการขนส่ง) 

CGP 10 Series 

 

 

CGP 08 Series 

 

 


