
8) Wing Conveyor Pulley 

มู่เล่ปีก (Wing Pulley) 

 

 

 

 การออกแบบ มู่เล่กรงกระรอก ,Wing Pulley,พเูลยม์ะเฟือง หรือในบางคร้ังเรียกวา่มู่เล่ ปีก นั้น

วตัถุประสงคห์รือหนา้ท่ีของมู่เล่( Pulley ) ชนิดน้ีเพื่อใชง้านกบัระบบสายพานล าเลียง (Belt 

Conveyor) หรือกระพอ้ล าเลียง (Bucket Conveyor) เพื่อไม่ใหว้สัดุเกาะติด (Material Build Up) กบั

ผวิของมู่เล่ ( Pulley )  ซ่ึงจะช่วยป้องกนัความเสียหายของสายพานในกรณีท่ีกอ้นวสัดุไปอดัอยู่

ระหวา่งสายพานและผวิของมู่เล่( Pulley ) 
 

 มู่เล่กรงกระรอก (Wing Pulley) นั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่รูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดก็คือแบบ

รูปขา้งล่างน้ีครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ต าแหน่งการติดตั้งมู่เล่กรงกระรอก( Wing Pulley ) ท่ีเหมาะสมนั้นจะตอ้งเป็นต าแหน่งท่ีมีแรงดึง 

(Belt Tension) นอ้ยและมุมโอบ(Wrap Angle) ของสายพานตอ้งไม่นอ้ยจนเกินไป เช่นในระบบ

สายพานล าเลียง (Belt Conveyor) ต าแหน่งท่ีเหมาะสมก็คือ Tail Pulley (T) ในส่วนของ Take Up 

Pulley (TU) และ Bend Pulley (B)นั้นมกัประสบปัญหาวสัดุไปติดคา้งและไปท าความเสียหาย

ใหก้บัตวัสายพานนั้น หากเราจะใช ้Wing Pulley เขา้ไปติดตั้งเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวก็สามารถท าได้

ครับแต่ควรเป็นระบบสายพาน Light-Medium Duty มีแรงดึง (Belt Tension) นอ้ย เท่านั้นครับ หาก

ใชใ้นกรณีสายพานมีแรงดึงมาก(High Belt Tension)  ตวั ปีกมู่เล่ (Pulley ) เองจะไปท าความเสียหาย

ใหก้บัโครงสร้างของผา้ใบ( Carcass) ของสายพาน เน่ืองจากจุดสัมผสั(Contact Area) ระหวา่งครีบ

(Fin) มู่เล่กบัสายพานจะมีนอ้ยมากท าใหโ้ครงสร้างของผา้ใบ( Carcass) ของสายพานมีความเครียด

สูง ( High Stress) ส าหรับระบบกระพอ้ล าเลียง (Bucket Conveyor) แลว้จะติดตั้งท่ี Tail Pulley หรือ 

Boot Pulley (Pulley ตวัล่าง) อยา่งไม่ตอ้งสงสัยซ่ึงในบา้นเราเองก็นิยมใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 มู่เล่กรงกระรอก( Wing Pulley ) แนะน าใหใ้ชก้บัระบบล าเลียงท่ีมีความเร็วไม่เกิน 2.25 m/s ซ่ึง

ระบบสายพานโดยส่วนมากก็จะมีความเร็วไม่เกินน้ีอยูแ่ลว้แต่หากระบบสายพานมีความเร็วเกินกวา่

ค่าแนะน าก็จะท าใหเ้กิดเสียงดงัและอาจมีผลกบัอายกุารใชง้านของสายพานในระยะยาว 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 จากรูปดา้นบนจะเห็นวา่วสัดุท่ีเป็นกอ้นจะไม่ท าใหส้ายพานเกิดความเสียหายแต่จะเขา้ไปในร่อง

ของ Wing Pulley และจะถูกสลดัออกดา้นขา้งเม่ือมู่เล่หมุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากรูปดา้นบน Tail Pulley แบบธรรมดาวสัดุเกาะติดกบั ผิวมู่เล่(Pulley ) และสายพาน และจะสร้าง

ความเสียใหใ้หก้บัสายพานไดง่้าย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

มู่เล่กรงกระรอก( Wing Pulley) ส าหรับ Bucket Conveyor เพือ่เตรียมส่งลูกค้า 

 เพื่อไม่ใหช้ั้นผา้ใบเกิดความเสียหายผูอ้อกแบบสามารถเลือกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของ มู่เล่กรง

กระรอก( Wing Pulley )ไดต้าม Table ดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 จ านวนของครีบ (Fin) ของ มู่เล่กรงกระรอก ( Wing Pulley ) นั้นจะข้ึนอยูก่บัขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง

( Diameter ) ของ Pulley หากนอ้ยเกินไปก็จะท าให ้มู่เล่กรงกระรอก( Wing Pulley ) นั้นขาดความ

แขง็แรงและมีเสียงดงัในขณะสายพานท างาน หากใส่มากเกินไปก็จะท าใหก้ารคายหรือการดีดวสัดุ

ออกจากครีบ(Fin) นั้นมีประสิทธิภาพลดลง หากท่านผูอ่้านท่านใดสนใจ มู่เล่กรงกระรอก( Wing 

Pulley ) เพื่อใชใ้นระบบสายพานล าเลียง (Belt Conveyor) หรือกระพอ้ล าเลียง (Bucket Conveyor) 

สามารถติดต่อ Conveyor Guide ไดต้ลอดเวลานะครับเรายนิดีใหค้  าปรึกษาทั้งในดา้นการออกแบบ

และเลือกใชค้รับ Info@conveyorguide.co.th 


