
9) Pulley Conveyor Class 

ประเภท(Class) ของ มู่เล่ (Pulley) 

 การผลิตมู่เล่(Pulley) ท่ีมาตรฐานนั้น ควรมีอายกุารใชง้านถึง 100,000 ชัว่โมง แต่ในประเทศไทยเรา

ไม่ทราบเหมือนกนัวา่ผูผ้ลิตไดน้ าปัจจยัน้ีมาพิจารณาหรือไม่ ทั้งน้ีการผลิตก็เป็นไปตามงบประมาณ

ท่ีโครงการจดัใหม้า มู่เล่(Pulley) ท่ีมาตรฐานดีมีความน่าเช่ือถือสูง(High Reliability) ก็จะมีราคาสูง

ตามไปดว้ย ถา้อยากใชข้องถูกก็ตอ้งมีความรู้ในการเลือกใชจึ้งเรียกวา่ฉลาดซ้ือ เช่น ถา้ใชมู้่เล่

(Pulley)กบัสายพานแรงดึงต ่า(Low Tension) ก็ใชแ้บบ Welded Hub ก็พอรับมือได ้เน่ืองจากเป็น

งานเช่ือม ราคาก็จะต ่ากวา่แบบอ่ืนๆ แต่ความแขง็แรงก็ต ่ากวา่ดว้ย ( Strength ของจุดเช่ือมจะมี

ค่าประมาณ 70 % ของ Strength วสัดุหลกัเท่านั้น) 
 

 ดงันั้นลองมาดูกนัวา่เราจะเลือกประเภท(Class) ของ มู่เล่(Pulley) ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงาน

เราไดอ้ยา่งไร 
 

   ประเภท(Class) ของ มู่เล่ (Pulley) 

การแบ่งกลุ่มของ Pulleys นั้นในปัจจุบนัผูผ้ลิตท่ีมาตรฐานในยโุรปหรืออเมริกา จะแบ่ง ประเภท (Class) 

ของ มู่เล่ (Pulley) โดยใชค้วามสามารถในการรับแรงเป็นหลกัซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม (Class) ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1).Class 1 ซ่ึงมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 Maximum Belt Tension นอ้ยกวา่ 130 KN/M 

 End Plate เป็นชนิด Welded Plate Type 

 การยดึระหวา่งเพลาและ Hub เป็นชนิดท่ีเรียกวา่ Hub & Bushing Type 

 เหมาะสมใชก้บัสายพานผา้ใบ (Fabric Conveyor Belt) 

 หากมีความจ าเป็นตอ้งหุม้ยาง (Lagging) Drive Pulleys จะหุม้ยางชนิดมีลายหนา 12 mm.(Chevron 

or Diamond Pattern ) ส่วน Pulley ลูกอ่ืนๆจะหุม้ยางหนา 10 mm.อาจจะท าลาย (Chevron or 

Diamond Pattern )หรือแบบเรียบ (Plain Pattern) ก็ได ้

2).Class 2 ซ่ึงมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 Maximum Belt Tension อยูร่ะหวา่ง 130-435 KN/M 

 End Plate เป็นชนิด Weld Plate Type/Profile Disc Type และในบางคร้ังอาจจะตอ้งใช ้Turbine 

Type ดว้ย ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัแรงดึงของสายพานซ่ึงจะเขียนเพิ่มเติมรายละเอียดต่อไป 

 แนะน าใหหุ้ม้ยาง (Lagging) Drive Pulleys จะหุม้ยางชนิดมีลายหนา 12 mm.(Chevron or Diamond 

Pattern) ส่วน Pulley ลูกอ่ืนๆจะหุม้ยางหนา 10 mm.อาจจะท าลาย (Chevron or Diamond Pattern )

หรือแบบเรียบ (Plain Pattern) ก็ได ้



 Pulleys Class น้ีสามารถใชไ้ดก้บัทั้งระบบสายพานผา้ใบและสายพานลวดสลิง (Fabric & Steel 

Cord) 

 การยดึระหวา่งเพลาและ Hub เป็นชนิดท่ีเรียกวา่ Hub & Bushing หรือ Keyless Lock Type 

3).Class 3 ซ่ึงมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 End Plate เป็นชนิดTurbineและTurbine - T หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ T- Section ซ่ึงการเลือกชนิด

ของ End Plate นั้นจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 การยดึระหวา่งเพลาและ Hub เป็นชนิดท่ีเรียกวา่ Keyless Lock Type เท่านั้น 

 Maximum Belt Tension อยูร่ะหวา่ง 130-435 KN/M 

 แนะน าใหหุ้ม้ยาง (Lagging) Drive Pulleys จะหุม้ยางชนิดมีลายหนา 19 mm.(Chevron or 

Diamond)ส่วน Pulley ลูกอ่ืนๆจะหุม้ยางหนา 12 mm.อาจจะท าลาย (Chevron or Diamond Pattern )

หรือแบบเรียบ (Plain Pattern) ก็ได ้

 

 

 

 

 



End Plate Type 

End Plate ท่ีมีใชใ้น Pulleyทั้ง 3 Class สามารถแบ่งออกไดท้ั้งหมด 5 Types ซ่ึงการเลือกใชน้ั้นก็จะ

ข้ึนอยูแ่รงท่ีกระท าเป็นหลกัซ่ึงจะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1).Hub Plate มกัจะใชก้บั Pulley ท่ีมีขนาดเล็กโดยจะใชต้วั End Plate เป็น Sleeve ซ่ึงจะอยูใ่น 

Pulley Class 1 

 

 

 

 

 

              2). Weld Hub Type จะใชใ้น Pulley Class 1 และ 2 ซ่ึงเป็น Type ท่ีนิยมมากในประเทศไทย โดย

สามารถรองรับแรงดึงของสายพานไดสู้งสุดถึง 195 KN/M. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3).Profile Dice Type ซ่ึงจะอยูใ่น Pulley ของระบบสายพานท่ีใชง้านค่อนขา้งหนกัเกิน 700 – 800 

ตนั/ชัว่โมงข้ึนไปหรือสายพานท่ีมีความยาวมากๆ สามารถรองรับแรงดึงของสายพานไดสู้งสุดถึง 195-350 

KN/M.ซ่ึงจดัวา่อยูใ่นPulley Class 2 

 

 

 

 

 

 

4).Turbine Type จะใชใ้น Pulleys ในระบบสายพาน Heavy Duty ในเหมืองหรือโรงไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ เป็นตน้ซ่ึงเป็น End Plate ท่ีแขง็แรงท่ีสุดของ Pulley Class2แต่ในบางคร้ังอาจจะอยูใ่นPulley Class 3

ได ้สามารสามารถรองรับแรงดึงของสายพานไดสู้งสุดถึง 295-435 KN/M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5).Turbine -T or T-Section Type จะใชใ้น Pulley ท่ีระบบสายพานใชง้านหนกัมากและตอ้งการ

ความเช่ือมัน่ในระบบสูง เช่นในเหมืองท่ีมีมูลค่าของแร่สูง Turbine- T เป็น End Plate ท่ีมีความแขง็แรงมาก

ท่ีสุดโดยจะใชร่้วมกบั Locking Element แบบ Keyless Lock เท่านั้น 

 


