
 การหุ้มยาง (Pulley Lagging) หรือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีลูกมู่เล่ ( Pulley ) นั้นมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเพ่ิมแรงเสียดทาน (Friction) ระหวา่ง มู่เล่ ( Pulley )  กบั

สายพานล าเลียงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการส่งก าลงัดีข้ึน ต าแหน่งของมู่เล่ ( 

Pulley ) ท่ีท าการหุม้คือ ลูกกล้ิงขบั หรือ Drive Pulley, Tail Pulley (ลูกกล้ิงตาม-

ลูกกล้ิงทา้ย), Bend Pulley (ลูกกล้ิงดดั-เปล่ียนทิศทาง), Take Up Pulley (ลูกกล้ิง

ปรับตึง) การหุม้มู่เล่ ( Pulley ) ยงัช่วยป้องกนัไม่ใหว้สัดุล าเลียงเกาะติดกบัลูก

มู่เล่ ( Pulley ) นอกจากน้ียงัมีขอ้ดีอีกหลายอยา่งของการหุม้มู่เล่ ( Pulley ) เช่น 

 แนวการวิง่ของสายพานดีข้ึน ( Good Alignment) 

 วสัดุไม่เกาะติด (Cake) กบัลูกมู่เล่ ( Pulley ) 

 สายพานไม่ล่ืน (Slip)ในขณะท่ีระบบเร่ิม Start เดินเคร่ือง 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการล าเลียงในสภาพแวดลอ้มท่ีเปียกช้ืนหรือสกปรก 

 มู่เล่ ( Pulley ) มีอายกุารใชง้านท่ีนานข้ึนเน่ืองจากตวัวสัดุหุม้จะสึกหรอก่อนถึง

ผวิมู่เล่ ( Pulley ) เม่ือวสัดุหุม้บางแลว้กส็ามารถหุม้ใหม่ได ้

 วสัดุที่ใช้หุ้ม Pulleys (Pulley Lagging) ในระบบสายพานล าเลยีงมีหลาย

ชนิดแต่ หลกัๆแล้ววสัดุที่นิยมน ามาหุ้มอยู่ 2 อย่างคอื 

 1).Rubber lagging (การหุ้มด้วยยาง) 

 2).Ceramic lagging (การหุ้มด้วย Ceramic) 

 ในบทความน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะ Rubber Lagging เพียงอยา่งเดียวเท่านั้นเพราะ

ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะหุม้ มู่เล่ (Pulley) ดว้ยยางเกือบทั้งหมด มู่เล่ (Pulley) ท่ี

หุม้ดว้ย Ceramic นั้นจะหุม้ ในระบบสายพานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเปียกช้ืนหรือสกปรก

และมีแรงดึงมหาศาล (High Tension) จะเห็นไดใ้นการขนถ่าย ระดบัเกิน 1,000 TPH ข้ึน

ไป ในประเทศไทยเท่าท่ี Conveyor Guide มีประสบการณ์ กค็งจะมีแต่เหมืองแม่เมาะ

หรือในโรงปูนซีเมนตบ์างแห่งเท่านั้นครับ 



 Lagging Thickness 

การหุม้ยางในลูกพเูล่ย ์(Pulley) ระบบสายพานล าเลียงนั้นความหนาของยางท่ีท า

การหุม้จะข้ึนอยูก่บัแรงดึงของสายพานในต าแหน่งต่างๆเป็นหลกั ความหนาในการ

หุม้ยางของพเูล่ย ์(Pulley) ในต าแหน่งต่างๆเป็นดงัน้ี 

 Drive Pulley (พเูล่ยข์บั ) : 10-12 mm.Thick 

 Other Pulley: (พเูล่ยต์  าแหน่งอ่ืนๆ) 6-10 mm. Thick. 

อยา่งไรกดี็ผูอ้อกแบบสามารถเลือกความหนาของยางหุม้ Pulley จากขนาดความโต 

(Diameter) ของพเูล่ย ์(Pulley) ไดอี้กทางหน่ึง 

For Drive Pulley (พเูล่ยข์บั ) 

Pulley Diameter (mm.) Lagging Thickness (mm.) 
Up to 500 8 

500-800 10 

800-1000 12 

Over 1000 15 

For Bend,Snub,Tail,Take Up Pulley (พเูล่ยต์  าแหน่งอ่ืนๆ) 

Pulley Diameter 
(mm.) 

Lagging Thickness 
(mm.) Low Tension 

Lagging Thickness 
(mm.) High Tension 

Up to 315 10(45 Shore A) 8(60 Shore A) 

315-630 10(45 Shore A) 10(60 Shore A) 

630  - 12(60 Shore A) 
 



ส าหรับพเูล่ย ์(Pulley) ในระบบสายพานล าเลียงส่วนใหญ่ในประเทศไทยพบวา่ส่วนมาก

แลว้จะนิยมหุม้ยางท่ีความหนากนัท่ี 10 mm.หากผูอ่้านสังเกตจากตารางดา้นบนจะพบวา่หาก

ไม่ใช่ Drive Pulley (พเูล่ยข์บั) และงานไม่หนกัจนเกินไปในบางคร้ังกไ็ม่มีความจ าเป็นตอ้งหุม้

ยางหนาถึง 10 มม.ครับซ่ึงกจ็ะช่วยลด Cost ในการสั่งท า Pulley ได ้แต่จากประสบการณ์ของ 

Conveyor Guide พบวา่ Pulley จะอยูใ่นต าแหน่งใดกต็ามกจ็ะสั่งหุม้ยางกนัท่ีความหนา 10 mm.

เรียกวา่เหมาความหนาเท่ากนัหมดเลยทีเดียว ผูอ้อกแบบหรือผูอ่้านลองพิจารณาดูนะครับ 

 Type of Rubber Lagging 

 

 ลกัษณะลาย (Pattern) ของยางหุม้พเูล่ย ์(Pulley) นั้นจะมีอยู ่3 ลาย (Pattern) 

หลกัๆคือ 

1. Plain or Smooth เป็นการหุม้ยางแบบเรียบไม่มีลาย ส่วนมากจะอยูใ่นต าแหน่ง Tail 

Pulley, Take Up Pulley, Bend Pulley จะช่วยเพิ่ม Friction ระหวา่งตวั Pulley กบั

สายพานซ่ึงส่งผลใหแ้นวการวิง่ของสายพานดีข้ึน (Good Belt Tracking) 

 



2. Diamond Grooved เป็นการหุม้ยางแบบลายเป็นร่องลายขา้วหลามตดัหรือเพชร 

(Diamond Pattern) ใชไ้ดท้ัว่ไปทุกต าแหน่ง ส่วนมากจะอยูใ่นต าแหน่ง Head Pulley, 

Drive Pulley เพราะจะสามารถเพิ่มแรงเสียดทาน การสลดัส่ิงสกปรกและน ้าออกจากผวิ 

Pulleyสามารถท าไดดี้และท่ีส าคญัสามารถใชไ้ดก้บัสายพานล าเลียงท่ีวิง่ 2 ทางได ้

(Reversible Belt conveyor) 

 

3. Herring Bone การหุม้ยางลายกา้งปลา วตัถุประสงคก์ ็คลา้ยกบัDiamond Grooved แต่

ใชก้บัสายพานสามารถหมุนไดท้างเดียว (One way) เท่านั้นในการสั่งผลิตและติดตั้ง

ตอ้งตรวจสอบใหดี้วา่ Pulley จะหมุนไปทางไหน 

 

 

 ลาย (Pattern Type) ของการหุม้ยางท่ีเหมาะสมกบั Pulley ในต าแหน่งต่างๆผูอ่้าน

หรือผูอ้อกแบบสามารถพิจารณาไดจ้ากตารางดา้นล่าง 



 

 Rubber Lagging Hardness (ความแขง็ของยางหุม้ Pulley) 

ความแขง็ของยางหุม้ Pulley นั้นจะข้ึนอยูก่บัแรงท่ีกระท ากบั Pulley หากแรง

กระท ามากยางกต็อ้งมีความแขง็มากแต่หากแรงกระท านอ้ยความแขง็ของยางกจ็ะนอ้ยลง

ดว้ยเช่นกนั ในเร่ืองของความแขง็ของยางนั้นหากความแขง็ไม่เหมาะสมกบัแรงท่ีกระท า

กจ็ะส่งผลเช่น ในต าแหน่ง Head Pulley หากยางท่ีท าการหุม้นั้นมีความแขง็ไม่เพียงพอก็

จะท าใหย้างหุม้ Pulley นั้นขาด, ปล้ินหรือสึกเร็วกวา่ปกติ ในทางกลบักนัในต าแหน่ง 

Bend Pulley หากยางหุม้ Pulley มีความแขง็มากเกินไปกจ็ะท าให ้Friction ระหวา่ง 

Pulley กบัสายพานนอ้ยลงและจะท าใหว้สัดุสามารถเกาะติดกบั Pulley ไดง่้ายกวา่ยางท่ี

น่ิมกวา่ ความแขง็ของยางหุม้ Pulley โดยส่วนใหญ่จะมีค่าความแขง็ดงัน้ี 

 For Drive Pulley 60 Shore A 

 For Non Drive Pulley 45-60 Shore A 

 For High Tension System 70 Shore A 

ส าหรับค่า Tolerance ในการผลิตยางหุม้ Pulley นั้นประมาณ ± 5 Shore A 



 

Pulley เสียหายจากการสึกหรอหากท าการ หุม้ยางกส็ามารถยดือายขุอง Pulley ได ้

 

วสัดุเกาะติดกบัลูกพเูลย ์หุม้ยางสามารถช่วยลด ปัญหาน้ีได ้

หากท่านผูอ่้านมีความสงสยัเร่ืองการหุม้พเูล่ย ์(Pulley) สามารถสอบถาม 

Conveyor Guide ไดต้ลอดเวลา หากจะใหเ้รารับใชโ้ดยการจดัหาพเูล่ย ์(Pulley) ให้

ท่านกจ็ะช่วยเราใหมี้ก าลงัใจเขียนบทความท่ีมีความรู้ดีๆ มาเผือ่แผก่นั ดงั Slogan ของ

เราคือ “Together We Share” 


