
PULLEY HANDLING AND MAINTENANCE MANUAL 

(คู่มอืการขนย้าย จดัเกบ็และบ ารุงรักษามู่เล่ย์) 

 การตรวจเช็ค (Inspection)การเคร่ือนยา้ย(Handling) การบ ารุงรักษา 

(Maintenance) การจดัเกบ็ (Store) มู่เล่ย ์( Pulley) เป็นเร่ืองส าคญัเพราะมู่เล่ย ์( 

Pulley) ท่ีติดตั้งหรือจดัเกบ็อยูใ่น Store นั้นมีราคาสูง หากเกิดการช ารุดหรือ

เสียหาย จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตโดยรวมของโรงงานได ้ 

 ดงันั้นในวนัน้ี Conveyor Guide จะน าเสนอบทความส าหรับวธีิการเคร่ือนยา้ย 

(Handling) การจดัเกบ็ (Store) ดูบ ารุงรักษา (Maintenance) มู่เล่ย ์( Pulley)  มาให้

ท่านผูอ่้านท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัมู่เล่ย ์( Pulley)  ไดน้ าไปประกอบการพิจารณา

ดูแลมู่เล่ย ์( Pulley)  ในระบบสายพานล าเลียงหรือกระพอ้ล าเลียงของท่านผูอ่้าน 

 

 โดยปกติแลว้ในส่วนของเพลา (Shaft) และตวัลูกกล้ิง (Drum) จะไม่ต้องการการ

บ ารุงรักษาตามระยะเวลาหรือเป็นรายปี นอกเสียจากการใชง้านท่ีผดิประเภท

หรือเกิดอุบติัเหตุในระบบล าเลียงจนท าใหมู้่เล่ย ์( Pulley) เกิดความเสียหาย  



 ตารางการตรวจสอบหรือบ ารุงรักษาตามเวลาน้ันสามารถดูได้จากตาราง

ด้านล่าง 

Maintenance Requirement Table 

รายการ ช่วงเวลาในการ
ตรวจเช็ค 

การตรวจเช็ค 

 
 
 

ยางหุ้มมู่เล่ย์ ( Pulley 
Rubber Lagging) 

 
 
 

ทุกๆ 2 เดือน 

 ส าหรับการหุม้ยางแบบเรียบ 
(Plain Lagging) ใหเ้ปล่ียนยางหาก
ความหนาของยางน้อยกว่า 3 
mm.   

 ส าหรับการหุม้ยางลายขา้วหลาม
ตดั (Diamond) ใหเ้ปล่ียนเม่ือความ
ลึกของร่องยางน้อยกว่า 2 mm. 

 
Bearing  

 
ทุกๆ 3 เดือน 

เติมจาระบีเบอร์2 (Lithium Base) 
ประมาณ 100 g.ส าหรับระบบล าเลียงท่ีวิ่ง
ดว้ยความเร็วตามปกติ 

อุปกรณ์จับยดึระหว่างShaft 
และ End disk 
(Hub&Bushing 
/Taper Lock/Keyless 
Lock) 

 
ทุกๆ2ปี 

ตรวจเช็คน็อตยดึทุกตวัวา่หลวมหรือขนั
แน่นตามมาตรฐานหรือไม่ 

 

 การขนย้าย(Handling) 

การยก(Lift) เพื่อในการเคล่ือนยา้ย (Handling) มู่เล่ย ์(Pulley) นั้นจะตอ้งใชโ้ซ่ สลิง หรือ 

สลิงผา้ (Webbing Type) ท่ีสามารถรองรับน ้าหนกัของ Pulley ไดโ้ดยรูปแบบการยกท่ีแนะน า

นั้นมีอยู ่2 รูปแบบคือ 



1.ใช้ตะขอเป็นตัวช่วยยึดเข้ากบัปีกของ Drum มู่เล่ย์ (Pulley) ตามรูปด้านล่าง 

 

2.ใช้สลงิผ้าใบคล้องที่เพลาของมู่เล่ย์ (Pulley) ทั้งสองด้านและใช้ชิดกบัแผ่น End 

Disk ใหม้ากท่ีสุดเพื่อป้องกนัการแอ่นตวัของเพลาแนะน าใหใ้ช ้สลิงผา้ใบจะดีกวา่การใชโ้ซ่

หรือลวดสลิงเพราะจะท าใหผ้วิของ มู่เล่ย ์(Pulley) เป็นรอยท าใหก้ารถอด-ประกอบเพลาใน

อนาคตนั้นยากข้ึน 

 

ห้ามใช้สลงิคล้องในบริเวณจดุยดึBearing (Eyebolts) เพราะจะสร้างความ

เสียหายให้กบั Bearing และเพลา 



 

  การเกบ็รักษา (Storage) 

 การเกบ็รักษามู่เล่ย ์( Pulley)  เพื่อ Stock ท่ีดีนั้นตอ้งวางบนพื้นท่ีนุ่ม(Soft Base)

เช่น บนพื้นผวิทราย ข้ีเล่ือยและควรคลุมห่อด้วยวสัดุปิดมิดชิดสามารถป้องกนั

แสงแดด ฝน จะท าให ้มู่เล่ย ์( Pulley) อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านตลอดระยะเวลา

ท่ีจดัเกบ็ 

  ใหค้ลุมมู่เล่ย ์( Pulley)ท่ีตอ้งจดัเกบ็นานประมาณ 4 เดือนท่ีหนา้งานหรือในท่ีท่ี 

อยูก่ลางแจง้ตอ้งเจอแสงแดด ใหว้างมู่เล่ย ์( Pulley) บนพื้นตามปกติหากมีการ

ประกอบ Bearing Housing กค็วรเติมจาระบีใหเ้รียบร้อยเพื่อป้องกนัน ้าท่ีจากการ

ควบแน่นท่ีอาจเกิดภายในตวั  Housing  

 ใหค้ลุมมู่เล่ย ์( Pulley)หากเกบ็รักษาไวน้านกวา่ 4 เดือนควรถอดชุด Bearing 

Housingแยกเกบ็ไวต่้างหากในท่ีมิดชิดและตรวจสอบบ่อยๆวา่มีความช้ืนเขา้ไป

ใน Bearing Housing หรือไม่เพื่อป้องกนัสนิมท่ีจะมากดักินตวั Bearing Housing 

ครับ 

 มู่เล่ย ์( Pulley) ส่งมาทางเรือ(Sea Freight) ควรถอดตรวจสอบชุด Bearing 

Housingก่อนติดตั้ง (Installation) เน่ืองอาจมีความช้ืน ท่ีเกิดจากการควบแน่น

(Condensation)ของไอน ้าระหวา่งการขนส่งเขา้ไปในBearing Housingได ้


