
Conveyor Case Study 

เม่ือประมาณ เดือน มกราคม 2555 คอนเวเยอร์ไกด ์(Conveyor Guide Co.Ltd.) ไดรั้บโทรศพัท์

สอบถามเร่ืองการออกแบบกระพอ้ล าเลียง (Bucket Elevators) และระบบสายพานล าเลียงแบบ

พื้นฐาน (Conventional Belt Conveyor) หลงัจากคุยกนัไดพ้กัใหญ่ๆ เรากพ็อทราบแลว้วา่ “งาน

เข้า”แน่นอนแลว้ เพราะคุณตน้แกถามมาเยอะเหลือเกินจึงแนะน าไปวา่ ถา้จะใหดี้จึงขอใหคุ้ณตน้ 

E- Mail มาจะสะดวกกวา่ และแลว้กไ็ดรั้บ E-Mail จาก คุณตน้ ยาวเหยยีด อยา่งท่ีเห็นอยูข่า้งล่าง 

เรียนคุณบญัญติั  

ผมมีเร่ืองจะรบกวนสอบถามเก่ียวกบัชุดล าเลียงในส่วนกระพอ้ 2 ตน้ และสายพาน

ล าเลียง 3 ตน้ครับ   

  

                                                                รูป 1Bucket Conveyor 



 

                                                                                                             Belt Conveyor  

 

 

1. กระพอ้ล าเลียงความสูง 50 เมตร ขนาดซอง 546*432 mm  Head Pulleyหุม้ยางตีลาย

ขา้วหลามตดั ไดมิเตอร์ 700 หนา้กวา้ง 500 ขนาดเพลา 75  ใชส้ายพาน เกรด P / EP 200 / 

5 PLY ขนาดความกวา้ง 482.6  ใชลู้กกระพอ้ไนล่อนซิก ขนาด 427*228*210 (หนา้กวา้ง

ตามแนวสายพาน*ความกวา้งของปากท่ียืน่*ความลึกจากบนลงล่าง) ความจุลูกกระพอ้ 

6.36 kg  ความหนาแน่นวสัดุท่ี .75กรัม/ลิตร  ระยะห่างระหวา่งลูกกระพอ้ท่ี 420 mmใช้

มอเตอร์เกียร์ ขนาด 40Hp 1450 RPM ทดท่ี 1/19 ใช ้Back Stop ของ Sambo Clutch Back 

Stop +Torque Arm  Model BS85K , Bore 60-85  Max Torque 600 kgf - m  

รอบมู่เล่ยอ์ยูท่ี่ 76.31 rpm  ความเร็ว  2.8 m/s  ก าลงัผลิต 152.6 TP 

  

รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะครับ  ข้อสงสัยคอื 

  

1.  จากขอ้มูลดา้นบนจะสามารถใชง้านไดห้รือไม่  โดยท่ีไม่เกิดปัญหาในการใชง้านถา้ใช้

ความเร็วท่ี  2.8m/sเช่น มู่เล่ยห์มุนฟรีโดยท่ีสายพานไม่ หมุน ถา้ยอมรับไดก้บัความเส่ือม

ของอุปกรณ์ท่ีจากปกติอายกุารใชง้านอยูท่ี่ 5ปี จะเหลือ 3ปี เป็นตน้  

2.  ขนาดและความหนาของชั้นผา้สายพานเพียงพอหรือไม่ในการรับแรงดึง   

3.  ระยะห่างของลูกกระพอ้เพียงพอหรือไม่ท่ี 420 mm จาก center to center  

4.  ขนาดมู่เล่ยข์บั ความสูง  และขนาดมอเตอร์รวมถึง Back Stop เพียงพอในการใชง้าน



หรือไม่    

5.  ระยะห่างของซอง ความกวา้งของ Head Pulley ความกวา้งของสายพาน และความ

กวา้งของลูกกระพอ้ พอใชง้านไดห้รือไม่ จะเกิดปัญหาสายพานสะบดัจนลูกกระพอ้แตก

หรือไม่ 

  

6. เฟืองโซ่ควรใชเ้บอร์เท่าไร และจ านวนฟันเฟืองของ Head pulley และมอเตอร์ ถา้ใช้

จ  านวนฟันเท่ากนัเพื่อนใหไ้ดร้อบเท่าเดิม จะมีปัญหาหรือไม่ในเร่ืองการสมูทในการหมุน

ของ Head Pulley และจ านวนฟันควรเป็นเท่าไรครับ ไดมิเตอร์ของเฟืองควรอยูท่ี่เท่าไร 

 2. กระพอ้ล าเลียงความสูง 50 เมตร ขนาดซอง 546*305 mm Head Pulleyหุม้ยางตีลาย

ขา้วหลามตดั ไดมิเตอร์ 430 หนา้กวา้ง 500 ขนาดเพลา 75   ใชส้ายพาน เกรด P / EP 200 / 

5 PLY ขนาดความกวา้ง 482.6  ใชลู้กกระพอ้ไนล่อนซิก ขนาด 426*200*180 (หนา้กวา้ง

ตามแนวสายพาน*ความกวา้งของปากท่ียืน่*ความลึกจากบนลงล่าง) ความจุลูกกระ

พอ้ 4.83  kg  ความหนาแน่นวสัดุท่ี .75กรัม/ลิตร  ระยะห่างระหวา่งลูกกระพอ้ท่ี 360 mm 

  

ใชม้อเตอร์เกียร์ ขนาด 30Hp 1450 RPM ทดท่ี 1/13ใช ้Back Stop ของ Sambo 

Clutch Back Stop +Torque Arm  Model BS85K , Bore 60-85  Max Torque 600 kgf - m 

 รอบมู่เล่ยอ์ยูท่ี่ 111.5 rpm  ความเร็ว  2.5 m/s  ก าลงัผลิต 121 TPH 

 รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะครับ  ข้อสงสัยคอื 

 1.  จากขอ้มูลดา้นบนจะสามารถใชง้านไดห้รือไม่  โดยท่ีไม่เกิดปัญหาในการใชง้านถา้

ใชค้วามเร็วท่ี 2.58m/s   เช่น มู่เล่ยห์มุนฟลีโดยท่ีสายพานไม่หมุน ถา้ยอมรับไดก้บัความ

เส่ือมของอุปกรณ์ท่ีจากปกติอายกุารใชง้านอยูท่ี่ 5ปี จะเหลือ 3ปี เป็นตน้  

2.  ขนาดและความหนาของชั้นผา้สายพานเพียงพอหรือไม่ในการรับแรงดึง   

3.  ระยะห่างของลูกกระพอ้เพียงพอหรือไม่ท่ี 360 mm จาก center to center  

4.  ขนาดมู่เล่ยข์บั ความสูง  และขนาดมอเตอร์รวมถึง Back Stop เพียงพอในการใชง้าน

หรือไม่    



5.  ระยะห่างของซอง ความกวา้งของ Head Pulley ความกวา้งของสายพาน และความ

กวา้งของลูกกระพอ้ พอใชง้านไดห้รือไม่ จะเกิดปัญหาสายพานสะบดัจนลูกกระพอ้แตก

หรือไม่  

6. เฟืองโซ่ควรใชเ้บอร์เท่าไร และจ านวนฟันเฟืองของ Head pulley และมอเตอร์ ถา้ใช้

จ  านวนฟันเท่ากนัเพื่อนใหไ้ดร้อบเท่าเดิม จะมีปัญหาหรือไม่ในเร่ืองการสมูทในการหมุน

ของ Head Pulley และจ านวนฟันควรเป็นเท่าไรครับ ไดมิเตอร์ของเฟืองควรอยูท่ี่เท่าไร 

  

  

3.  สายพานล าเลียงขนาดความกวา้ง 610 mm ความยาวจาก Head pulley ไปถึง Tail 

pulley  21 เมตร  Head pulley กวา้ง 615 ไดมิเตอร์ 580เพลาขนาด 50.8  รอบมอเตอร์ 

1460  ทดดว้ยสายพานร่องB 1/4.5 และทดกลบัดว้ยฟันเฟืองไปหา Head Pulley 

14/60  รอบHead Pulley เหลือ 75.7 rpm  สายพานวิง่ 2.27 m/s  

  

รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะครับ ข้อสงสัยคอื 

  

1.  จากขอ้มูลขา้งบนจะมีปัญหาในการเดินเร่ืองหรือไม่  เช่นสายพานหมุนฟลี  ถา้รับได้

กบัความเส่ือมของอุปกรณ์เช่นจาก5ปีเหลือ3ปี 

  4.  สายพานล าเลียงขนาดความกวา้ง 610 ความยาวจาก Head pulley ไปถึง Tail Pulley 

25.6 เมตร  Head Pulley กวา้ง 615 ไดมิเตอร์ 305เพลาขนาด 50.8  ตอ้งการความเร็ว

ท่ี  2.2m/s จึงใชม้อเตอร์ 1450 rpm ทดเกียร์1/9 และทดท่ีฟันเฟือง 5/6  จะไดค้วามเร็วท่ี 

2.14m/s 

  

รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะครับ ข้อสงสัยคอื 

  

1.  จากขอ้มูลดา้นบนจะมีปัญหาในการเดินสายพานหรือไม่  เช่นสายพานหมุนฟลี  และ



รอบมู่เล่ยท่ี์หมุนเร็วมากเน่ืองจากขนาดมู่เล่ยเ์ลก็และตอ้งการความเร็วมากจะมีปัญหา

รุนแรงหรือไม่เช่นสายพานขาดในทนัทีหรือหลงัจากเดินเคร่ืองไม่ก่ีวนั  

2.  เฟืองโซ่ท่ีใชค้วามเป็นขนาดเท่าไร และใชโ้ซ่เบอร์อะไร  

3.  เฟืองโซ่ท่ีหวัมอเตอร์ และหวัมู่เล่ย ์ถา้ใชข้นาดการทดท่ี  5/6 จะมีปัญหาในการ

เดินเคร่ืองหรือไม่ หรือถา้ใชแ้บบ 1/1 โดยท่ีไม่ทดจะมีปัญหาในการเดินเคร่ืองหรือไม่

เช่นความสมูทของโซ่ และจะท าใหโ้ซ่ขาดหรือไม่  

4.  มอเตอร์เกียร์ท่ีใชค้วรใชก้  าลงัเท่าไร    

 5.  สายพานล าเลียงขนาดความกวา้ง 711  ความยาวจาก Head pulley ไปถึง Tail Pulley 

15 เมตร  Head Pulley กวา้ง 740 ไดมิเตอร์ 216เพลาขนาด 50.8  ตอ้งการความเร็ว

ท่ี  1.8m/s จึงใชม้อเตอร์เกียร์ขนาด 5HP 1450 rpm ทดเกียร์1/9   จะไดค้วามเร็วท่ี 1.83m/s 

รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะครับ ข้อสงสัยคอื 

  

1.  จากขอ้มูลดา้นบนจะมีปัญหาในการเดินสายพานหรือไม่  เช่นสายพานหมุนฟลี  และ

รอบมู่เล่ยท่ี์หมุนเร็วมากเน่ืองจากขนาดมู่เล่ยเ์ลก็และตอ้ง  

การความเร็วมากจะมีปัญหารุนแรงหรือไม่เช่นสายพานขาดในทนัทีหรือหลงัจาก

เดินเคร่ืองไม่ก่ีวนั  

2.  เฟืองโซ่ท่ีใชค้วามเป็นขนาดเท่าไร และใชโ้ซ่เบอร์อะไร  

3.  เฟืองโซ่ท่ีหวัมอเตอร์ และหวัมู่เล่ย ์ถา้ใชแ้บบ 1/1 โดยท่ีไม่ทดจะมีปัญหา  

ในการเดินเคร่ืองหรือไม่เช่นความสมูทของโซ่ และจะท าใหโ้ซ่ขาดหรือไม่  

4.  มอเตอร์เกียร์ท่ีใชข้นาด 5HP เหมาะสมแลว้หรือไม่     

ขอบคุณครับ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เรียนคุณ ท่านผูส้อบถาม 

เร่ืองของ Bucket เท่าท่ีลองค านวณดูนะครับ ขอเรียนแจง้ดงัต่อไปน้ี  

Capacity Require 152.6 TPH  

ถามมาเลย...อย่างงีซ้.ิ.โดน!!!!!  

1) ควรบอก Back Ground ของผู้ถามสกัเล็กน้อย เพื่อว่าผู้ตอบจะประเมินใด้

ถกูต้องว่าควรตอบละเอียดแค่ไหน ถ้ามีพืน้ฐานน้อยๆก็จะได้บอกอย่าง

ละเอียด เช่น บอกว่าเป็นวศิวกรโยธา แต่ต้องมาท างานเคร่ืองกลอย่างงี ้

ซ.ิ.โดนงานเข้าแน่ๆต้องตอบแบบคนโรงงานท าแป้งถึงจะ OK. แต่ถ้ามี

พืน้ฐานแข็งแรงแล้ว เราจะได้ขอแชร์ความรู้จากท่านเป็นการส่งเสริมซึง่กนั

และกนั 

2) ควรบอกด้วยว่า ล าเลียงอะไร? Bulk Density? Capacity? แจ้งว่าใช้ ล าเลียง 

ข้าวสารและเม็ดข้าวโพด 

3) รบกวนสอบถามมาทาง E-Mail จะสะดวกกบัทางเรามากทีเดียวล่ะครับทกุ 

Mail มีค าตอบให้แน่นอน 

 

 

 



Design Capacity = 1.2 x 152.6 = 183.12 TPH 

Volume Capacity = 245 Cu.m/Hr 

Bucket Size = 12 x 7 Inch 

Bucket Pitch = 265 mm. 

Belt Speed = 3.70 m/s. 

Head Shaft = 115 mm. 

Tail Shaft = 65 mm. 

Power = 41.51 HP. (เลือก 40 กค็งพอไหว) 

Head Pulley Dia.= 1524 mm.@47 RPM. 

Tail Pulley Dia. = 915 mm. 

Casing Size = 410 x 345 mm. 

Hood Thickness = 2.8 mm. 

Head & Intermediate Sections Thickness = 3.5 mm. 

Boot Section Thickness = 2 mm. 

Chain Selection 

การเลือกโซ่นั้นจะพิจารณาจากก าลงัของ Motor /RPM/Shaft Dia./Lubricant System ซ่ึงสามารถ

ดูไดจ้ากตารางของผูผ้ลิตทัว่ไปครับอตัราทดไม่ควรเกิน 1:3 แต่ส าหรับงานน้ี 1:2 กเ็พียงพอครับ 

Belt Selection 

Te = 8.04 KN 

mailto:mm.@47


Tm = 14.48 KN (Head Pulley with Lagging) 

Belt Tension = 658 KN/m. 

Belt EP 160 x 5 Ply. กเ็พียงพอครับ (SF = 1.5) 

1.  จากขอ้มูลดา้นบนจะสามารถใชง้านไดห้รือไม่ โดยท่ีไม่เกิดปัญหาในการใชง้านถา้ใช้

ความเร็วท่ี 2.8m/s   เช่น มู่เล่ยห์มุนฟลีโดยท่ีสายพานไม่หมุน ถา้ยอมรับไดก้บัความเส่ือมของ

อุปกรณ์ท่ีจากปกติอายกุารใชง้านอยูท่ี่ 5ปี จะเหลือ 3ปี เป็นตน้ 

ตอบ. เร่ืองของ Pulley หมุนฟรีนั้นคงไม่เกิดข้ึนครับ, Capacityเพียงพอแน่นอนคราวน้ีกเ็หลือแต่

เร่ืองมุมสาดของกระพอ้ครับวา่จะเหมาะสมหรือไม่ 

 2.  ขนาดและความหนาของชั้นผา้สายพานเพียงพอหรือไม่ในการรับแรงดึง  

ตอบ.หากหนา้กวา้งเพิ่มข้ึนสามารถใช ้Belt EP 125 x 5 Ply. ความหนา บน+ล่าง = 2.5+2.5 mm. 

กเ็พียงพอครับ 

3.  ระยะห่างของลูกกระพอ้เพียงพอหรือไม่ท่ี 420 mm จาก center to center 

 ตอบ. เพียงพอครับCapacity ข้ึนอยูก่บัขนาดของ Pulleyและความเร็วดว้ยครับ 

4.  ขนาดมู่เล่ยข์บั ความสูง  และขนาดมอเตอร์รวมถึง Back Stop เพียงพอในการใชง้านหรือไม่   

 ตอบ. หากตอ้งการตาม Standard ก ็Diameter ตามขา้งตน้ครับอาจจะดูขนาดใหญ่ไปซกัหน่อย 

แต่สามารถลดขนาดลงไดแ้ต่ตอ้งเพิ่มความเร็วดว้ยนะครับ ในเร่ืองของ Back Stop เลือกขนาดดู

เอกสารแนบเลยครับ 

5.  ระยะห่างของซอง ความกวา้งของ Head Pulley ความกวา้งของสายพาน และความกวา้งของ

ลูกกระพอ้ พอใชง้านไดห้รือไม่ จะเกิดปัญหา สายพานสะบดัจนลูกกระพอ้แตกหรือไม่ 

ตอบ. สะบดัจนลูกกระพอ้แตกคงไม่เกิด/ความกวา้ง Pulley ตาม Standard เท่ากบั Belt Width + 

75 mm.ครับแต่ถา้หากเกรงวา่จะด าเนินการในเร่ืองการซ่อมบ ารุงไม่สะดวกกส็ามารถเพิ่มขนาด

ของซองมากกวา่น้ีกไ็ดค้รับ 



  

6. เฟืองโซ่ควรใชเ้บอร์เท่าไร และจ านวนฟันเฟืองของ Head pulley และมอเตอร์  ถา้ใชจ้  านวน

ฟันเท่ากนัเพื่อนใหไ้ดร้อบเท่าเดิม จะมีปัญหาหรือไม่ในเร่ืองการสมูทในการหมุนของ Head 

Pulley และจ านวนฟันควรเป็นเท่าไรครับ  ไดมิเตอร์ของเฟืองควรอยูท่ี่เท่าไร 

 ตอบ.  1.40 HP/29.84 KW@76 RPM. Shaft Dia. 100 mm. เลือกใชโ้ซ่เบอร์ RS 160, Small 

Sprocket 17 ฟัน หรือ RS 140 คู่, Small Sprocket 22 ฟัน 

2.30 HP/22.38 KW@111 RPM. Shaft Dia. 65 mm. เลือกใชโ้ซ่เบอร์ RS 140, Small 

Sprocket 11 ฟัน หรือ RS 120 คู่, Small Sprocket 12 ฟัน 

3.7.5 HP/5.56 KW@210 RPM. Shaft Dia. 50 mm. เลือกใชโ้ซ่เบอร์ RS 60, Small 

Sprocket 18 ฟัน  

4.5 HP/3.73 KW@210 RPM. Shaft Dia. 45 mm. เลือกใชโ้ซ่เบอร์ RS 50, Small 

Sprocket 22 ฟัน  

Remark; โซ่สีแดงควรหยอดน ้ามนัถ่ีกวา่ปกติครับ 

 ลองไปพิจารณาดูนะครับค าตอบของผมส่วนใหญ่ผมจะอิงตามมาตรฐานของฝร่ังครับท าใหมี้

ขนาดใหญ่แต่หากเราใชข้นาดเลก็ลงกส็ามารถใชไ้ดแ้ต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ 100 % เช่น 

Pulley ในบา้นเรา 700 มม.กส็ามารถใชโ้ดยการไดโ้ดยจะใชค้วามเร็วในการล าเลียงเขา้ช่วยเพิ่ม

มุมสาดกส็ามารถท าไดเ้ช่นกนัครับ บางอยา่งกต็อ้งลองดูจาก Case ท่ีท ามาแลว้ครับเพราะการ

ค านวณมนักจ็ะไม่แม่นเท่าการทดลองครับ หากคุณตน้ติดขดัตรงไหนกส็ามารถเมลลถ์ามไดค้รับ 

เด๋ียวท่ีเหลือผมจะทยอยตอบไปใหแ้ลว้กนันะครับ 

ขอแสดงความนบัถือ Banyad Jaiman (New) 

ถาม เรียนคุณบญัญติั 

  



               ผมไดแ้นบเอกสารหวัเกียร์มอเตอร์ทั้ง4ชนิดมาพร้อมกบั แบบของลูกกระพอ้นะครับ

โดยลูกกระพอ้ตน้ใหญ่ใชข้นาด 16*8 ตน้เลก็ใชข้นาด 16*7 และการเจาะรูควรเปล่ียนจาก 3 รู

เป็น 5 รู้ไหมครับ และผมรบกวนขอระยะตามแบบท่ีแนบใหพ้ร้อมทั้งขนาดของรูดว้ยนะครับ 

 ขอบคุณครับ 

ตอบ.เรียนท่านผูส้อบถาม 

Punching Bucket ตามเอกสารแนบครับ 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบ.เรียนท่านผูส้อบถาม 

ใบเสนอราคา Back Stop เพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารแนบครับหากมีขอ้แนะน าหรือติดขดั

ประการใดสามารถติดต่อผมไดต้ลอดเวลาครับ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 Banyad Jaiman (New) Mobile    : +66 83-131-8644 

 

หลายเดือนผ่านไป พฤศจกิายน 2555 (10 เดือนผ่านไป) 

คุณต้นโทรสอบถามหลายเร่ืองเพิ่มเตมิ ต้องทบทวนเร่ืองตัง้

นาน สองนานกว่าจะปะตดิปะต่อจ าเร่ืองได้ คุณต้นแจ้งว่า

ขณะนีไ้ด้เร่ิมงานเหล็กแล้ว(ดีใจด้วยครับ) 

หมายเหต ุต้องขออภัยท่านผู้อ่านด้วยครับที่เนือ้เร่ืองหลาย

ตอนไม่ค่อยต่อเน่ืองกนัเอกสารแนบหลาย File เอาลงไม่ได้

เพราะเนือ้หาเยอะเกินไป และค าถามส่วนมากจะมาทาง

โทรศัพท์ แต่ค าตอบไปทางตัวหนังสือ มันกข็าดตก บกพร่อง

เป็นเร่ืองธรรมชาตนิะครับ แต่หากท่านอยากทราบข้อมูล

อะไรเพิ่มเตมิ คอนเวเยอรไ์กด(์Conveyor Guide Co.Ltd.) ยนิดี

เสริฟ์ใหค้รับ 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างนีซ้.ิ..โดน  

 งานนีท้่านผู้สอบถามอดุหนนุ Back 

Stop 2 ตวัและอยากอดุหนนุสายพาน

กระพ้ออีก 200 เมตร 

ขอบคุณครับคุณ

ต้น 



 

 

 


